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Quick  Installation  Drawings



System Component 

Anti-static bar 
1100-S HP50-2

Anti-static bar  power unit 

Duct and Clip Duct distributor 



System Component 

Dust collectors



3D 크리너작동원리

1) 쉬트나입체적인플라스틱류를이물제거할때구석구석제거하기
위해서는 회전하는노즐을이용을합니다

2) 압축공기를 메인축을기점으로에어를크게회전하면서거기에
추가적으로노즐자체가회전하는방식으로두번회오리가
치면서 먼지제거를합니다

3) 압축공기가회전하면서 떨어져나온먼지는흡입하기 좋은
흡입구가 곳곳에있습니다. 

4) 먼지가표면에서잘떨어지도록이오나이저가정전기를
제거 합니다



Operator’s Guide

1) 정전기제거장치의전원을 켭니다.

2) 압축공기를 7 Bar 의공기량을 샘플에따라서
조정합니다.

3) 회오리압축공기노즐에 방해가되지않도록
설치합니다

4) 집진기나흡입팬의전원을켜고작동시킵니다. 

5) 제품에따라서 집진기나흡입팬를 인버터나
댐퍼로 조정한다. 



Cleaner Maintenance

1) 한달에한번정전기제거장치전극(핀)주변을 IPA
(알코올)과브러쉬를사용해서청소한다. 

2) 집진기나흡입팬의필터관리를합니다. 

3) 흡입헤드안쪽에오염된부위는 알코올을
이용해서 잘닦아줍니다



A/S 및 warranty 

1) 정전기제거장치는바와파워는 보증기간
2년입니다.

2) 집진기나 팬은 보증기간 1년입니다

3) A/S 는블루스파크에서담당합니다 . 

4) 고객의실수나유책으로는 유상수리를원칙으로
합니다. 


